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Drømmen .. Automatisk lokomotiv skift

N209 ankommer til Kælderkøbing Hovedbanegård spor 1 – kobler vognene fra og 
fortsætter  så mod drejeskiven. Toget stopper og venter på at drejeskiven stopper ved spor 2.
N209 kører ombord – drejeskiven kører til et ledigt spor – spor 7  og stopper. Porten til spor 7 åbner 
og N209 bakker ind i Remisen.



Drømmen ...

Drejeskiven kører til Spor 6 – porten til spor 6 åbner og 01.5 kører ud på drejeskivebroen.
Drejeskiven kører til spor 2 – og 01.5 bakker ud på spor 2 – og kører til vognene på spor 1.

01.5 kører ud fra Kælderkøbing HBH med vogne fra spor 1.



DSD2010 dekoder til drejeskiven

Vi bruger en Maerklin 7286 drejeskive

Koncepttegning for DSD2010
Dekoder. Der er en dekoder under 
Broen – og en dekoder ‘på land’



Fordele ved DSD2010 dekoderen
• Lydmodul kan tilkobles

• 3 tilbagemeldinger på broen – tilbagemeldinger for hver position – 1-48

• Op til 4 signaler kan tilkobles

• Lys og blinklys i styrehytten

• Mekanisk styring erstattet af dekoder styring – mekanisk stop erstattet af styring vha lys

• Software pakke til konfiguration

• Meget grundig dokumentation



Drejeskiven skilles helt ad



Og så monteres lyddekoder – dekoder mm



Montering af hoved-dekoderen



Så skal dekoderen konfigureres



Konfigurationssoftware – gratis !

Supergodt program hvor
Allle parametre til dekoderne 
Kan konfigureres



Man kan konfigurere alle parametre...



WDP konfiguration



Tak for opmærksomheden 
Mere info – se WDP - 2015 brugermanual – kapitel 11

Sven Brandts- opfinderens hjemmeside- http://www.digital-bahn.de/

Klaus Marcinkowski – god shop                       http://modellbahnshop.moba-digital.de/

Jens Krogsgaard –November 2016

www.krogsgaardsmodelbane.dk

www.modeltog-guide.dk
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